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Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75 
 

Рукава предназначены для подачи под давлением: 

класс I   – ацетилена, городского газа, пропана, бутана под давлением; 

класс II – жидкого топлива: бензина А-72 ГОСТ 2084-77, уайт-спирита ГОСТ 3134-78, керосина или их 
смеси под давлением; 

класс III – для подачи кислорода под давлением. 

 
Температура работоспособности: от -35°С до +70°С – для умеренного и тропического климата; 

от -55°С до +70°С – для холодного климата. 

 

Пример условного обозначения: 
Рукав I – 6 – 0,63 ГОСТ 9356-75 

I - класс рукава 

6- внутренний диаметр мм. 
0,63- рабочее давление МПа 

 

Класс Внутренний диаметр, 

мм 

Наружный диаметр, 

мм 

Рабочее 

давление, МПа 

Длина,              

м  

I 9 18 0,63 50-100 

 6,3 13 50-100 

 12 22 35-75 

 8 16 50-100 

 10 19 50-100 

II 9 18 0,63 50-100 

 6,3 13 50-100 

 12 22 35-75 

III 9 18 2,0 50-100 

 6,3 13 50-100 

 12 22 35-75 

 16 26 35-75 
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Рукава резиновые напорные с нитяным усилением ГОСТ 10362-76 (нитянная оплетка) 
 

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей: бензина 

авиационного, автомобильного, топлива реактивного, дизельного, масла на 

нефтяной основе, смазки жидкостей, смазки солидола жирового, воды, 
жидкости охлаждающей низкозамерзающей, слабых растворов 

неорганических кислот, щелочей (до 20%), кроме азотной кислоты.  

Рукава работоспособны  климатом при температуре окружающей среды от 
-50°С до +90°С, в районах с холодным климатом от -60°С до +90°С. 

 

Пример условного обозначения при заказе: 

Рукав 20 х 30 – 1,6 по ГОСТ 10362-76 
20-внутренний диаметр мм. 

30-наружний диаметр мм. 

1,6-рабочее давление МПа. 
 

Диаметр, мм Рабочее давление, МПа 
Длина,   м  

внутр. наруж. 

4 16 1,6 до 4 

6 14 1,6 до 4 

8 15 0,98-1,0 до 2,7 

10 20/18,5/18,5   0,98/1,6/2,5 до 4 

12 18/20 0,2/1,6 до 4 

14 23 1,6 до 10 

16 24/25/25 0,63/1,0/1,6 до 10 

18 26/27/27,5 0,63/1,6/4 до 10 

20 29/29 1,6/4 до 10 

22 30,5/32 0,62/1,47 до 10 

25 35/34/36 1,6/2,5/4 до 10 

27 36,5 0,49 до 10 

28 40 1,6 до 10 

32 41,5/43/43,5/45,5 0,63/1,6/2,5/4 до 10 

38 47,5/49/42,9 0,63/1,6/2,5 до 10 

40 51,5/56,5 1,6/1,6 до 10 

42 56 1,6 до 10 

44 57 0,63 до 10 

45 56 1,6 до 10 

50 60/64 0,63/1,0 до 10 

68 78 0,98 до 10 

76 87,5 0,3 до 10 
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Рукава резиновые напорно-всасывающий ГОСТ 5398-76 

 

Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлива, масел на нефтяной основе и 

газов. 

Конструктивно представляет собой гибкий шланг с текстильным каркасом и спиралью из металла. 
Такой шланг состоит из пары слоев, выполненных из специальной резины, - внутреннего и внешнего, 

которые соединяются с каркасом при помощи вулканизации. Концы изделия снабжают мягкими 

манжетами для присоединения к разного рода арматуре. 
 

Классы: В, Б, КЩ, П, Г; 

класс В – для воды технической;  

класс Б – для бензина, керосина, нефтяных масел, различных топлив;  
класс КЩ – для растворов неорганических кислот и щелочей конц. до 20%;  

класс П – для пищевых веществ (молоко, пиво, спирт, вино, слабокислые 

растворы органических ве-ществ, воды);  
класс Г – для воздуха, углекислого газа, азота, инерт-ных газов. 

 

Температура работоспособности рукавов: умеренный климат   (от -35 до 
+90°С) холодный климат     (от -50 до +90°С) 

 

Пример условного обозначения при заказе: 

Рукав напорно-всасывающий Б-2-50-5  ГОСТ 5398-76 
Б - класс. 

2 - группа резины 

50 - внутренний диаметр мм. 
5 - рабочее давление МПа 

 

Внутренний 

диаметр,    мм 

Рабочий     

вакуум,   МПа 

Рабочее 

давление, МПа 
(кгс/см

2
) 

Длина          

рукава,        м 

Длина        

манжеты,    мм 

 0,08 

 

0,3 (3) 

0,5 (5) 
 

4 

6 
 10 

 

 

25  75 

32 75 

38 85 

50 100 

65 100 

75 100 

100 100 

125 150 

150 150 

200 150 
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Рукава дюритовые ТУ-38.005.6016-72 (в переводе с латинского означает «многослойный»). 
 
Применяются в качестве трубопроводов для транспортировки жидких и газообразных сред в 
специальной технике. Представляют собой многослойный гибкий шланг, 
Конструктивно рукав дюритовый ТУ-0056016-87 состоит из внутреннего 
резинового слоя, нескольких армирующих слоев (от 2 до 6) и наружного 
резинового. В качестве армирующих внутренние слои материалов могут 
применяться текстиль, стальная или медная проволока. 
Толщина резины внутреннего и наружного слоев – не менее 1,5 мм. 
 
Диапазон рабочих температур – от -50°C до +100°C. 
Давление до 13 кг/см.кв. Расчетный запас прочности составляет 2,5МПа. 
Изготавливаются по ТУ-0056016-87 длиной от 0,5 до 20 метров. 
 

Пример условного обозначения при заказе: 

Рукав дюритовый 40У-10-13-ТУ-38.005.6016-72 

40У- класс 

10мм. - внутренний диаметр 
13 –рабочее максимальное давление МПа. 

 

Диаметр 

внутренний, 

мм. 

Диаметр 

наружный 

мм. 

Рабочее 

давление, 

атм. Длина, п.м. Вес кг. / п.м. 

6 13 13 

2.5 

0.155 

8 

15 7 0.155 

16 13 0.18 

10 

17 7 0.225 

18 13 0.23 

12 

19 7 0.2 

20 13 0.25 

14 

22 7 0.29 

24 13 0.385 

16 

24 7 

до 10 

0.305 

26 13 0.435 

18 

26 5 0.275 

27 7 0.37 

28 13 0.45 

20 

28 5 0.3 

29 7 0.4 

30 13 0.475 

22 

30 5 0.343 

31 7 

 32 13 0.535 

25 

33 5 0.382 

34 7 0.485 

36.2 13 0.665 

27 

35 3 

 36 5 0.401 

36 7 0.545 

38.2 13 
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Рукава дюритовые ТУ-38.005.6016-72 (в переводе с латинского означает «многослойный»). 

 

Диаметр 

внутренний, 

мм. 

Диаметр 

наружный 

мм. 

Рабочее 

давление, 

атм. 

Длина, п.м. 

Вес кг. / п.м. 

30 

38 3 

 

 39 5 0.535 

39 7 0.54 

41.2 13 0.735 

32 

40 3 0.59 

41 5 0.556 

41 7 0.58 

44.4 13 

 35 44 5 

 

38 

46 3 0.67 

48 7 0.815 

50.4 13 1.08 

40 

49 3 

 53 5 

 51 7 0.85 

54 13 1.15 

42 

51 3 0.75 

53 7 0.905 

56 13 1.223 

44 

53 3 0.78 

55 7 0.92 

59 13 1.31 

48 

58 3 0.87 

63 13 

 

50 

60 3 0.91 

61 5 1.02 

62 7 1.285 

65 13 1.535 

54 

64 3 1.01 

66 7 1.37 

69 13 1.6 

58 

68 3 1.11 

69 5 1.203 

70 7 1.44 

60 

70 3 1.21 

72 7 1.49 

63 74 5 1.278 

65 75 3 1.26 

70 80 3 1.43 

75 85 3 1.41 

76 90 7 1.65 

90 100 3 
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     Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, ГОСТ 18698-79  
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, 

газов и сыпучих материалов. Состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев 

текстильного каркаса и наружного резинового слоя.  

Используются в районах умеренного, а также с холодным климатом при температуре до -50°С. 
Рукава изготавливаются по назначению следующих классов: 

 

Пример условного обозначения:  

Рукав ГОСТ 18698-79, Б(I)-10-20 где: 

Б (I) - класс рукава бензостойкий; 

10 – давление, атм.; 

20 – диаметр проходного сечения, мм. 
 

Класс Рабочая среда Температура, 

°C 

Внутренний 

диаметр, (мм.) 

Давление 

атм. 

Б (I) Бензин. от -30°С до 

+25°С 

10; 12; 16; 18; 20; 

25; 31,5; 32; 38; 
40; 50; 63; 65; 75; 

100; 125; 150; 200 

2,5; 6,3; 10; 

16; 20 

Керосины от -35°С до 

+70°С 

Минеральные масла 

на нефтяной основе 

от -30°С до 

+25°С 

В (II) Вода техническая (без 

присадок) и слабые 

растворы 

неорганических кислот 
и щелочей 

концентрацией до 20% 

(кроме растворов 
азотной кислоты) 

до +50°С 10; 12; 16; 18; 20; 

25; 31,5; 32; 38; 

40; 50; 63; 65; 75; 

80; 100; 125; 150; 
200 

2,5; 6,3; 10; 

16; 20 

ВГ (III) Вода горячая до +100°С 16;18;20;25; 31 ,5; 

32; 38; 40; 50; 63; 

65; 75 

6,3; 10 

Г (IV) Воздух, углекислый газ, 

и другие инертные газы 

от -35°С до 

+50°С 

10;12;16;18;20;25;

40; 31 ,5; 32; 38; 

40; 50; 63; 65 

6,3; 10 

П (VII) Пищевые вещества 
(спирт, вино, пиво, 

молоко, слабокислые 

растворы органических 
и других веществ, 

питьевая вода) 

до +50°С 16; 18; 20; 25; 32; 
38; 50; 65; 75; 100; 

125; 150; 200 

6,3; 10 

Ш 

(VIII) 

Абразивные материалы 

(песок от 
пескоструйных 

установок) 

от -35°с до 

+50°С 

16; 18; 20; 25; 31 

,5; 32; 38; 50; 65; 
75; 100 

6,3; 10; 16; 20 

Слабощелочные и 
слабокислотные водные 

растворы для 

штукатурных работ 

до +50°С 

ПАР-1 Насыщенный пар до +143°С 12; 16; 18; 20; 25; 
32; 38; 50 

3; 5 

ПАР-2 Насыщенный пар до +175°С 12; 16; 18; 20; 25; 

32; 38; 50; 65; 75 

8 
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Ремни приводные клиновые нормальных сечений ГОСТ 1284.1-3-89 
 

Предназначены для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, 

работающих при температуре окружающего воздуха от -30°С до 

+60°С для умеренного и тропического 
климата. 

Пример условного обозначения при заказе: 

С(В) – 2500 ГОСТ 1284.1-3-89 
С – профиль 

2500 – расчетная длинна ремня мм. 

 

Размеры изготавливаемых ремней: 

 

1. Профиль Z(О): 10*6 ширина клина – 10 мм, высота клина – 6 мм. 

Длины, мм: 560; 600, 630, 710, 750, 800, 900; 1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1280, 1320, 1400, 1500, 1600. 

 

2. Профиль А: 13*8 ширина клина – 13 мм, высота клина – 8 мм. 

Длины, мм: 630, 710, 750, 800, 900; 950; 1000, 1060, 1080, 1120, 1130, 1180, 1250, 1280, 1320, 1400, 1500, 
1550, 1600; 

1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750, 4000, 4500. 

 

3. Профиль В(Б):17*11 ширина клина – 17 мм, высота клина – 11 мм. 
Длины, мм: 710, 750, 800, 900; 1000, 1060, 1080, 1120, 1150, 1180, 1200, 1250, 1400, 1450, 1600; 1650, 1700, 

1750, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3500, 3550, 3750, 4000, 4250, 

4500, 4750, 5000, 5300, 5300, 5600, 6000, 6300, 6500, 6700, 7100, 9000. 

 

4. Профиль С(В): 22*14 ширина клина – 22 мм, высота клина – 14 мм. 

Длины, мм: 1400, 1500, 1600; 1700, 1750, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 
3325, 3350, 3550, 3585, 3750, 4000, 4250, 4350, 4500, 4750, 5000, 5300, 5500, 5600, 6000, 6300, 6700, 8000, 

8500, 9500. 

 

5. Профиль D(Г): 32*19 ширина клина – 32 мм, высота клина – 19 мм. 
Длины, мм: 1800, 1900, 2000, 2240, 2800, 3000, 3150, 3350, 3475, 3550, 3750, 3800, 4000, 4200, 4500, 4750, 

5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6500, 6700, 7100, 7500, 8000, 8500, 9000, 10000, 10600, 11200. 

 
6. Профиль Е(D): 38* 23 ширина клина – 38 мм, высота клина – 23,5 мм. 

Длины, мм: 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 8500, 9000, 10000, 

10600. 
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Ремни вентиляторные клиновые ГОСТ 5813-93 

 

Предназначены для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам автомобилей, 

тракторов и комбайнов, работающих в районах с умеренным и тропическим климатом. 

Температурный интервал работоспособности в среде воздуха: от -400С до +600°С  

 

Пример условного обозначения клиновых вентиляторных ремней: 

Ремень гладкий 2-го класса, 1-го типа, 

8,5*8 - 833 ГОСТ 5813-93 

8,5 - сечение ремня мм. (расчетная ширина) 

8 - высота клина ремня мм. 

833 - расчетная длина ремня мм. 

 

Ремень зубчатый 2-го класса, 2-го типа, 

11*10 - 1220 ГОСТ: 
10 - сечение ремня мм. 

11 - высота клина мм. 

1220 - расчетная длина мм. 

 

Размеры изготавливаемых ремней вентиляторных: 

Профиль: 8,5*8 

Длинны: 600; 665; 715; 833; 850; 875; 933; 1018; 1030; 1060; 1090; 1120; 1150; 1250; 1280; 1320; 1348. 

Профиль: 10*8 

Длины: 715; 944. 

Профиль: 11*10 
Длинны: 750; 775; 800; 900; 950; 975; 1045; 1100; 1120; 1150; 1180; 1220; 1230; 1250; 1280; 1320; 1400; 

1450; 1500; 1600; 1650; 1775; 

Профиль: 12,5*9 
Длинны: 975; 1090; 1120. 

Профиль: 14*10 

Длинны: 887; 937; 987; 1037. 

Профиль: 14*13 
Длинны: 1000; 1180; 1280; 1320; 1600. 

Профиль: 16*11 

Длинны: 1103; 1120; 1220; 1403; 1450; 1650. 

Профиль: 19*12,5 

Длинны: 1220; 1450; 1550; 

Профиль: 21*14 

Длинны: 1303; 1450; 1650; 1735; 1950 
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Ремни многоручьевые  
 

Ремни многоручьевые предназначены для замены клиноременного группового привода и используются в 

передачах сельскохозяйственных машин и промышленного оборудования. Многорядные клиновые ремни 

(Многоручьевые приводные ремни)  
Совмещенные (многорядные) клиновые ремни на 3, 5 и 8 рядов используются в высоконагруженных 

передачах для передачи больших мощностей. Хорошо работают при повышенной вибрации, когда 

одиночные клиновые приводные ремни переворачиваются или соскакивают из пазов шкивов. В основном 
многорядные клиновые ремни применяются при высоких ударных нагрузках, в приводах вертикальных 

валов и при передаче движения на большие расстояния.  

 

Пример условного обозначения при заказе: 

2HB – 2650  

2 – количество ребер 

НВ – сечение профиля 

2650 – расчетная длинна ремня мм. 
 

Таблица длин многоручьевых ремней 

Сечение 

многоручьевого ремня 
Длина ремня (мм) 

2SPC/2УВ 2240, 2500, 3000, 4500, 5600, 5720, 6000, 6700 

3SPC/3УВ 2240, 6000 

4SPC/4УВ 2240, 5300, 5645 

5SPC/5УВ 4000, 5000 

6SPC/6УВ 6700 

8SPC/8УВ 2240, 6700 

16SPC/16УВ 2500, 4000, 5000, 5300, 6700 

2HB 

2406, 2650, 2718, 2730, 2933, 2968, 3018, 3180, 3318, 3350, 3458, 3473, 3498, 3518, 

3600, 3750, 3768, 4443, 4968, 5740  

2HB-2062 2HB-2360 2HB-2610 2HB-2622 2HB-2650 2HB-2907 2HB-2962 2HB-

2965 2HB-31102HB-3120 2HB-3530 2HB-3600 2HB-3750 2HB-3810 2HB-3812 

3HB 

2348, 2368, 2618, 2650, 2860, 2968, 2990, 3310, 3188, 3350, 3719, 3750, 3768, 4030, 

4443, 4828, 4968  

3HB-2162 3HB-2880 3HB-2886 3HB-2907 3HB-3065 3HB-3350 3HB-3530 3HB-

3600 3HB-36123HB-3750 3HB-3762 3HB-3784 3HB-3810 3HB-3812 3HB-4060 

4HB 

2240, 2254, 2360, 2388, 2650, 2760, 2800, 3350, 3498, 3600, 3693, 3750, 3908, 4030  

4HB-1912 4HB-2120 4HB-2362 4HB-2420 4HB-2650 4HB-2673 4HB-3600 4HB-
3610 4HB-37504HB-4562 4HB-4985 

6HB 
2650, 3498, 3600, 4968  

6HB-2360 6HB-2362 6HB-3600 6HB-3623 

8HB 3600 
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Техпластина ТМКЩ, МБС, ГОСТ 7338-90 

 

Предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения 

неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для 

восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других 

уплотнительных соединений. 

 

Примеры условного обозначения при заказе: 

Пластина 2 Н – I – ТМКЩ – С – 3 ГОСТ 7338-90 

2 -класс 

Н - неформовая 

I - Тип резины (резиновая) 

ТМКЩ – марка резины ТермоМорозоКислотноЩелочная 

МБС – марка резины МаслоБензоСтойкая 

С – степень твердости (средняя) 

М – степень твердости (мягкая) 

Т – Степень твердости (твердая) 

3 – толщина резины мм. 

 

 

Пластина трансформаторная рулонная ГОСТ 12855-77 

Марка Размеры, мм Рабочая среда 

1 2 3 

ТМКЩ-М Длина – от 1800 до 9500 мм 
(рулоны) 

от 500 мм до 1800 мм (формовая 
пластина) 

ширина – от 300 до 1200 мм 

t – от –45 °С до +80 °С 

ТМКЩ-С Толщина – от 30 до 50 мм                
длина – от 500 до 800 мм (формовая 
пластина)      ширина – от 300 до 
1200мм 

t – от –30 °С до +80 °С 

ТМКЩ-С1 t – от –45 °С до +80 °С 

ТМКЩ-Т t – от –30 °С до +80 °С 

Неформовая 
резинотканевая 
ТМКЩ (Тип II)  II класса 

 

ТМКЩ-С Толщина – от 3 до 7 мм                           
длина – от 500 до 7500 мм                        
ширина – от 500 до 1200 мм  

t – от –30 °С до +80 °С 

ТМКЩ-С1 t – от –45 °С до +80 °С 

МБС-М толщина – от 1 до 12 мм                 
длина – от 500 до 7500 мм (рулоны)                                                 
ширина – от 300 до 1200 мм 

t – от –30 °С до +80 °С 

МБС-С 
I класса                                                  
толщина – от 1 до 12 мм                   
длина – от 500 до 7500 мм                    
ширина – от 300 до 1200 мм 

t – от –30 °С до +80 °С 

МБС-С1 
II класса                                           
толщина – от 12 до 40 мм                   
длина – от 500 до 800 мм (листы)  
ширина – от 300 до 1200 мм 

t – от –40 °С до +80 °С 
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Предназначена для использования в качестве уплотнителей неподвижных соединений 

электротехнических устройств. 

Резиновую пластину изготовляют двух типов:  

УМ – универсалная маслотепломорозостойкая 

ОМ – озономорозостойкая; 

Пластину типа УМ выпускают в виде листов, рулонов, полос и шнура;  

Пластину типа ОМ – листов. 

 

 

Пример условного обозначения:  

УМ  4мм. ГОСТ 12855-77  

УМ – тип (универсальная маслотепломорозостойкая); 

4 – толщина пластины в мм.; 

 

Пластина вакуумная ТУ 38 105116-81 

Применяются для уплотнения вакуумных систем. Используются для изготовления прокладок, 

изоляторов, амортизаторов. В вакуумных системах резинотехнические изделия изготовленные из 

вакуумных пластин полностью изолируют внутреннее пространство от внешней среды, 

предотвращают трение между металлическими поверхностями, компенсируют одиночные удары. 

 

Пример условного обозначения:  

Пластина вакуумная 2х500х500 51-2062  

2 - толщина пластины в мм.; 

500х500 – размер пластины; 

51-2062 – группа резиновой смеси. 

 

 

 

Тип 

пластины 
Рабочая среда 

Температура, 

°С 

Вид 

изделий 

УМ 
Тип резины устойчивый к трансформаторным 

и конденсаторным маслам 
От -60 +100 

листы, 

рулоны, 

полосы, 

шнуры 

ОМ 

Специально разработана для сред с 

повышенным содержанием озона (объемная 

доля 5·10
-4

%) 

От -55 +50 
листы, 

рулоны 

Тип 

пластины 
Описание Температурный режим °С 

Рулон 
Ширина: до 10000 мм.  

Толщина: от 2 мм до 12 мм От +8С до +70С 

Кратковременно 

допускается режим от -30С 

до +90С 

 
Лист 

Выпускается стандартных размеров 

(мм): 480x600, 500x500, 600x600, 700x700, 

700x1500  

Толщина: от 2 мм до 50 мм 
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Пластина пористая прессовая ТУ  38 105 867-90 I и II групп  

 

В общем виде пластина пористая представляет собой вспененный каучук в виде листов, на 

поверхности которых  в результате прессования образуются микропузырьки (мелкая сетка 

пузырьков).  

Предназначена для использования в качестве амортизатора в машиностроении, самолётостроении, а 

также для уплотнения различного вида соединений.  

Рабочая среда воздух, пыль, брызги воды.  

Не допускается контакт со смазочными материалами, маслами, 

керосином, бензином и другими подобными веществами, а 

также с кислотами, щелочами, газами.  

Работоспособны при t° от -50°С до +70°С.  

Кажущаяся плотность:  300 - 550 кг/м³ . 

 

 

I группа (650 х 650 мм) II группа (500 х 700 мм) 

Толщина, (мм) ≈ вес 1 шт, (кг) Толщина, (мм) ≈ вес 1 шт, (кг) 

5 1.4 3 1.0 

6 1.5 4 1.1 

8 2.0 5 1.4 

10 2.4 8 2.4 

12 2.5 10 2.9 

14 2.8 12 3.5 

16 3.1 20 5.7 

20 4.0 
 

  

 

Пример условного обозначения:  
Техпластина пористая I-10-0,69х0,69 ТУ38.105867-90 
I – группа резины 

10 – толщина пластины мм. 

0,69х0,69 -  размер пластины 
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АСБОИЗДЕЛИЯ: 

Паронит ГОСТ 481-80  

Паронит листовой применяется для уплотнения фланцевых и других разъёмных соединений в условиях 

воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления. Область его применения в нефтехимической 

и химической промышленности, в машиностроении, металлообработке, металлургии, электротехнике и 

электроэнергетике.  

Парониты поставляются в листах толщиной от 0.4 мм до 6 мм. 

Размерами 1000*1500мм, 1500*1700мм, 1500*3000мм 

Тип "ПОН-Б" – паронит общего назначения применяется в качестве 

прокладок для уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений 

сосудов, насосов, трубопроводов, компрессоров и т.д.  

Рабочая среда паронита общего назначения: насыщенный и перегретый пар, пресная перегретая вода, 

воздух, сухие нейтральные и инертные газы, газообразный и жидкий аммиак, легкие и тяжелые 

нефтепродукты, спирты, жидкий кислород и азот, водные растворы солей. Паронит пон б работоспособен 

при t° от -50 до +450°С. Плотность 1.8-2.0 г/см3.  

Тип "ПМБ" - данный паронит используется в качестве прокладочного материала для уплотнения плоских 

разъемов различных неподвижных соединений насосов, трубопроводов, сосудов, компрессоров и т.д.  

Рабочая среда паронита маслобензостойкого: легкие и тяжелые нефтепродукты, расплав воска, масляные 

фракции, газообразные и сжиженные углероды С1 -С 15, рассолы, азот, коксовый газ, газообразный 

кислород. Паронит пмб работоспособен при t° от -40 до +490°С. Плотность 1.5-2.0 г/см3.   

Размеры и приблизительный вес листов паронита (кг) 

Тип, толщина 

(мм) 
1,0 х 1,5 мм 1,5 х 1,7 мм 1,5 х 3,0 мм 

ПМБ/ПОН-б 0,4 мм 1,3 2 4 

ПМБ/ПОН-б 0,5 мм 1,7 2,5 5 

ПМБ/ПОН-б 0,6 мм 2 3 6 

ПМБ/ПОН-б 0,8 мм 3 4 8 

ПМБ/ПОН-б 1 мм 3,5 5 10 

ПМБ/ПОН-б 1,5 мм 4 6 12 

ПМБ/ПОН-б 2 мм 6 9 18 

ПМБ/ПОН-б 2,5 мм 7,5 11,5 23 

ПМБ/ПОН-б 3 мм 8 12,5 25 

ПМБ/ПОН-б 4 мм 12 17,5 35 

ПМБ/ПОН-б 5 мм 15 22,5 45 

ПМБ/ПОН-б 6 мм 17 25 50 

Пример условного обозначения при заказе:  

Паронит ПОН-Б 3,0 ГОСТ 481-80          ПОН-Б – паронит общего назначения 3,0 – толщина листа, мм 
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Асбокартон KAOH-1 – изоляционный листовой материал, обладающий огнестойкими свойствами. Состоит 
он на 98-99% из хризолитового асбеста и на 1-2% из крахмала пропитанного бакелитом. Асбестовый лист 

марки KAOH-1 самый распространённый. Плотность асбокартона в диапазоне: 1000 – 1400кг/м3. 

 

Применяется для теплоизоляции оборудования, объектов и коммуникаций и объектов  при t° не выше 500°C. 
В том числе тех, где необходима защита от возгораний и 

пожаров. Отсутствуют токсичные выделения при нагревании.  

Практично применять данный материал в качестве теплоизоляции печей и 
котлов, на предприятиях промышленности. Использование асбестовых 

листов снижает теплоотдачу изолированных объектов, значительно 

понижается температура поверхности оборудования, улучшаются 

санитарные условия в рабочей зоне, снижается количество тепла, которое 
расходуется на нагрев кладки. Как следствие, снижается инерционность. Что актуально в первую очередь для 

оборудования, которое необходимо часто останавливать. Снижение инерции позволяет сократить не только 

потери тепла, но и время на разогрев и охлаждение. 
  

⦁ для газа – 500 °С;  

⦁ для щелочей – 200°С;  

⦁ для неорганических кислот – 120°С;  

⦁ для органических соединений, расплавов и растворов солей – 400°С;  

В гражданском строительстве асбокартон применяют как дешёвый и практичный противопожарный, 

огнезащитный материал.  
 

Пример условного обозначения:  

Асбокартон  КАОН 3 мм. 
КАОН- марка картона  

3 – в мм, толщина картона. 

 

Асботкань АТ — это тонковолокнистый минерал со сложным химическим составом, относящийся к классу 
силикатов. Для производства ткани применяется не канцерогенный (безопасный 

для человека) хризотил-асбест или гидросиликат магния. Это слоистое вещество, 

состоящее из пучков тончайших волокон очень прочных на разрыв (по прочности 
сравнимы со сталью). Пряжа состоит из асбестовых волокон и связующих нитей 

хлопка, вискозы или лавсана. 

Выпускается рулонами. Естественный цвет полотна бывает белым с мягким 

блеском. Поверхность шероховатая. 
Применяется в строительстве и разных отраслях промышленности в качестве теплоизоляционного и 

прокладочного материала. Из такой ткани также шьют защитную одежду и отдельные вставки или прокладки 

для защитной одежды, изготавливают диафрагмы, асбопластик, рукава, набивки и т.д. Огнеупорная 
асбестовая ткань может использоваться для тушения пожара. 

 
Асбестовая 
ткань 

Толщина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Вес 1 

м²; г 

Область применения Рекомендуемая 

температура 
эксплуатации 

ткани  

АТ-1С 1,6 1040  

1350  

1550 

1000 Для теплоизоляции поверхностей, 

прорезиненных тканей, защиты 

промышленной техники и асботекстолитов  

от 130 до 400 

?C 

АТ-2 1,7 1350 1050 Для изделий промышленной техники и 

теплоизоляции поверхностей 

130-400 

АТ-3 2,5 1350 1200 Для изделий промышленной техники и 

теплоизоляции поверхностей 

130-400 

АТ-4 3,1 1350 1475 Для изделий промышленной техники и 

теплоизоляции поверхностей 

130-400 
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Шнур асбестовый ШАОН  

 

Применяется в качестве термостойкого теплоизоляционного и уплотняющего материала тепловых 

агрегатов, при монтаже и ремонте отопительного оборудования, в том числе 

печей и приборов, где возможен нагрев уплотнений до t° в пределах 400°С. 

Уплотнитель изготавливается из волокон асбеста, скрученного с хлопковой 

основой. По внешнему виду это белый или светло-серый шнур с выраженной 

волокнистой структурой. 

 

Преимущества и возможности расходного материала:  

⦁ высокая прочность на разрыв и способность переносить нагрев без разрушения структуры;  

⦁ удобство в работе при необходимости уплотнения швов и соединений намоткой;  

⦁ подбор по диаметру;  

⦁ стойкость к воздействию влаги, сохранение свойств при намокании, высыхании, промерзании. 

 

Сальниковая набивка плетеная асбестовая ГОСТ 5152-84 

 

Применяется в арматуре высокого, среднего, а также низкого давления используется в качестве 

сальникового наполнителя для предотвращения пропусков через зазоры между крышкой и 

шпинделем во время движения, для наполнения сальника подвижного поршня, а также различных 

агрегатов при рабочих температурах от t° -70 до +300˚С.  

Сальниковые уплотнения также применимы в запорной арматуре трубопровода, уплотняют 

подвижные соединения элементов арматуры, относительно рабочей среды трубопровода. 

Материал и тип набивок подбираются в соответствии с температурными показателями, уровнем 

давления и средой использования.  

Набивка сальниковая, как правило, являет собой льняные пряди (в основном). Эти пряди производят 

не только из льна, но иных натуральных и искусственных материалов. В зависимости от области 

применения набивки пропитываются антисептическими либо другими составами. Разделяют 

набивки по параметрам, среде использования и области применения: 

ВИДЫ: 

АП — агрессивная, нефтепродукты, жидкие, нейтральные, газообразные 

и парниковые; 

АГИ  — инертные газы, воздух, агрессивные, газообразные 

нефтепродукты, жидкие нефтепродукты, азот, вода, органические 

продукты, пар. 

АПР — агрессивные, газообразные, нейтральные, нефтепродукты. 

АФТ — этилен, кислоты, щелочи, морская вода, аммиак, сжиженные 

газы, газообразные органические продукты, жидкие органические продукты. 

АС — агрессивные, нейтральные, газообразные, жидкие. 
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Кольца резиновые круглого сечения ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-73 

Применяют при уплотнении неподвижных и подвижных деталей механизмов в жидких и газообразных средах 

в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах. Рабочая среда: минеральные масла, 
жидкие топлива. Пример условного обозначения: 
Кольцо 017-022-25-2 ГОСТ 9833-73 

Кольцо с диаметром штока  
D1 17 мм, диаметром цилиндра  
D2 21 мм, диаметром сечения  
D3 2,5 мм (умноженный на 10), группа резины 2.                 

Основные размеры резиновых колец: 
Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер 
003-005-14  016-022-36  028-032-25  039-042-19  053-059-36  068-074-36 
003-006-19  017-020-19  028-033-30  039-045-36  053-063-58  068-076-46 
004-006-14  017-021-25  028-034-36  040-043-19  053-065-60  069-075-36 
004-007-19  017-022-30  028-036-46  040-044-25  053-077-120  070-075-25 
004-008-25  017-023-36  029-032-19  040-045-30  054-058-25  070-075-30 
005-007-14  018-021-19  029-033-25  040-046-36  054-060-36  070-076-36 
005-008-15  018-022-25  029-034-30  040-048-46  054-062-46  070-078-46 
005-008-19  018-023-30  029-035-36  040-050-53  055-059-25  070-080-58 
005-009-20  018-024-36  030-033-19  040-050-58  055-060-30  071-076-30 
005-009-25  018-028-50  030-034-25  041-045-25  055-060-33  071-077-36 
006-008-14  019-022-19  030-035-30  042-045-19  055-061-36  071-081-58 
006-009-19  019-023-25  030-036-36  042-046-25  055-063-46  072-078-25 
006-010-25  019-024-30  030-038-46  042-048-30  055-065-58  072-078-36 
007-009-14  019-025-36  030-040-50  042-048-36  056-060-25  072-080-46 
007-010-19  020-022-14  030-040-58  042-050-46  056-061-30  074-080-30 
007-011-25  020-023-19  031-034-19  043-047-25  056-062-36  074-080-36 
007-017-50  020-024-25  031-035-25  044-048-25  056-066-58  074-082-46 
008-010-14  020-025-30  032-035-19  044-050-36  057-063-36  075-080-25 
008-011-19  020-026-36  032-036-25  044-052-46  057-065-46  075-080-30 
008-012-25  020-028-46  032-037-30  045-048-19  058-062-25  075-081-36 
009-011-14  021-024-19  032-038-36  045-049-25  058-063-30  075-083-46 
009-012-19  021-025-25  032-040-46  045-050-30  058-064-36  075-085-58 
009-013-25  021-026-30  032-046-70  045-051-36  058-066-46  075-095-100 
010-012-14  021-027-36  032-055-115  045-053-46  059-065-36  076-082-36 
010-013-19  022-025-19  033-036-19  045-055-50  060-064-25  077-085-46 
010-014-25  022-026-25  033-038-30  046-050-25  060-065-30  077-096-95 
010-015-30  022-027-30  033-046-65  046-052-36  060-066-36  078-082-25 
010-020-50  022-028-36  034-037-19  046-054-46  060-068-46  078-084-36 
011-014-19  023-026-19  034-038-25  047-050-19  060-070-58  078-086-46 
011-015-19  023-027-25  034-039-30  047-055-46  061-065-25  079-085-36 
011-015-25  023-028-30  034-040-36  048-052-19  061-071-58  080-085-25 
011-016-30  023-029-36  034-042-46  048-052-25  062-066-25  080-085-30 
012-015-19  024-027-19  035-038-19  048-052-30  062-068-36  080-086-36 
012-016-25  024-028-25  035-040-30  048-054-36  062-070-46  080-088-46 
012-017-30  024-029-30  035-041-36  048-056-46  063-067-25  080-090-58 
013-016-19  024-030-36  035-043-40  048-074-130  063-068-30  082-088-25 
013-017-25  025-028-19  035-043-46  049-055-36  063-069-36  082-088-30 
013-018-30  025-029-25  035-045-58  050-053-19  063-071-46  082-088-36 
014-017-15  025-030-30  036-039-19  050-054-25  063-073-58  082-090-46 
014-017-19  025-031-36  036-040-25  050-055-30  064-068-25  082-092-58 
014-018-25  025-032-40  036-041-30  050-056-36  064-070-36  082-095-75 
014-019-30  025-035-50  036-042-36  050-058-46  064-072-46  083-104-93 
014-020-36  026-029-19  036-044-46  050-060-58  065-070-25  084-090-36 
015-017-10  026-030-25  037-040-19  051-055-25  065-070-30  085-090-25 
015-018-19  026-031-30  037-041-25  051-056-30  065-071-36  085-090-30 
015-019-25  026-032-36  037-045-46  051-057-36  065-073-46  085-091-36 
015-020-30  027-030-19  038-041-19  052-056-25  065-075-58  085-092-46 
015-021-36  027-031-25  038-042-25  052-058-30  066-071-30  085-095-58 
016-019-19  027-032-30  038-042-30  052-058-36  066-072-36  085-104-95 
016-020-25  027-033-36  038-044-36  052-060-46  067-075-46  086-092-36 
016-021-30  028-031-19  038-046-46  053-057-25  068-072-25  086-096-53 
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Основные размеры резиновых колец: 
Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер 
088-092-25  104-110-36  125-130-25  165-175-58  225-233-36  312-319-36 
088-092-30  105-110-25  125-130-30  165-180-85  225-235-46  315-325-58 
088-094-36  105-110-30  125-130-36  170-175-36  225-235-58  320-330-58 
088-095-46  105-111-36  125-135-46  170-178-36  225-240-85  320-335-85 
088-098-58  105-112-46  125-135-58  170-180-46  226-240-70  325-335-58 
089-095-36  105-115-58  125-138-75  170-180-58  230-238-36  325-340-85 
090-095-25  105-118-75  128-138-58  170-185-85  230-240-46  330-340-58 
090-095-30  106-112-36  128-140-75  175-180-25  230-240-58  335-345-58 
090-096-33  108-112-25  130-135-25  175-180-36  230-245-85  340-350-58 
090-096-36  108-112-30  130-135-30  175-185-46  235-240-36  340-355-85 
090-098-46  108-114-36  130-135-36  175-185-58  235-245-46  345-355-58 
090-100-58  108-115-46  130-140-46  175-190-85  235-245-58  345-360-85 
090-102-75  108-118-58  130-140-58  180-185-36  235-250-85  350-360-58 
090-105-85  108-120-75  130-142-75  180-190-46  238-252-70  355-365-58 
090-118-140  109-115-36  130-143-65  180-190-58  239-245-30  360-370-58 
092-098-25  110-115-25  132-145-75  180-195-85  240-245-36  360-375-85 
092-098-30  110-115-30  135-140-25  185-190-30  240-250-46  365-375-58 
092-098-36  110-116-36  135-140-30  185-190-36  240-250-58  365-380-85 
092-100-46  110-118-46  135-140-36  185-195-46  240-255-85  370-377-36 
092-102-58  110-120-58  135-145-46  185-195-58  245-250-36  370-380-58 
092-105-75  110-122-75  135-145-58  185-200-85  245-255-46  375-385-58 
094-100-30  112-118-25  135-147-62  190-195-36  245-255-58  380-390-58 
094-100-36  112-118-30  135-150-85  190-200-46  245-260-85  380-395-85 
095-100-25  112-118-36  140-145-25  190-200-58  250-258-36  385-400-85 
095-100-30  112-120-46  140-145-30  190-205-85  250-260-46  390-400-58 
095-101-36  112-122-58  140-145-36  195-200-36  250-260-58  390-405-85 
095-102-46  112-125-75  140-150-46  195-205-46  250-265-85  400-410-58 
095-105-58  114-120-36  140-150-58  195-205-58  252-284-160  400-415-85 
095-108-75  115-120-25  140-155-85  195-210-85  255-265-58  405-420-85 
096-102-36  115-120-30  145-150-25  200-205-36  255-270-85  410-418-46 
098-102-25  115-121-36  145-150-30  200-208-36  260-270-58  410-420-58 
098-102-30  115-122-46  145-150-36  200-210-46  260-275-85  420-430-58 
098-104-36  115-125-58  145-155-46  200-210-58  265-275-58  420-435-85 
098-105-46  115-128-75  145-155-58  200-215-85  265-280-85  430-440-58 
098-108-58  115-135-100  145-160-85  200-220-100  270-280-58  440-450-58 
098-110-75  116-130-70  150-155-25  205-210-36  270-285-85  440-455-85 
099-105-36  118-122-25  150-155-30  205-215-46  275-285-58  450-460-58 
100-105-25  118-124-36  150-155-36  205-215-58  275-290-85  450-465-85 
100-105-30  118-125-46  150-160-46  205-220-85  280-290-58  460-470-58 
100-106-36  118-128-58  150-160-58  210-215-36  280-295-85  460-475-85 
100-108-46  118-130-75  150-165-85  210-220-46  285-295-58  463-467-20 
100-110-58  118-131-65  155-160-36  210-220-58  285-300-85  480-490-58 
100-112-75  120-125-25  155-165-46  210-225-85  290-300-58  480-495-85 
100-115-75  120-125-30  155-165-58  215-220-36  292-324-160  483-493-50 
102-108-25  120-126-36  155-167-62  215-225-46  295-305-58  492-506-70 
102-108-30  120-128-46  155-170-85  215-225-58  300-310-58  500-510-58 
102-108-36  120-130-58  160-165-36  215-230-85  300-315-85  500-515-85 
102-110-46  120-132-75  160-170-46  220-225-36  305-315-58  560-570-58 
102-112-58  120-140-100  160-170-58  220-230-46  305-309-20  570-585-85 
102-115-75  122-128-25  160-175-85  220-230-58  305-320-85  590-605-85 
102-135-150  122-130-46  165-170-36  220-235-85  310-320-58  675-690-85 
103-113-50  122-135-75  165-175-46  222-236-70  310-320-62 

 
 
Резиновые кольца могут быть изготовлены из следующих групп резин: 

Группы резин 0 1 2 3 4 5 6 7 

Тип эластомера Бутадиен-нитрильный каучук Фторкаучук Силиконовый 

Марка рез. смеси КР-360 7-9831 7В-14 7В14-1 ИРП-1269 ИРП-1314 ИРП-1287 ИРП-1401 

Температурный 

интервал, С 
-15 +130 -30+130 -50+130 -60+130 -30+120 -20+150 -20+200 -50+200 
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Манжеты резиновые армированные для валов ГОСТ 8752-79 (сальники) 

 

Предназначены для уплотнения вращающихся валов относительно неподвижного корпуса.  
Рабочая среда: минеральные масла, вода, бензин, дизельное топливо. Температура рабочей среды от -60 до 

+170 С. Избыточное рабочее давление 0,05 МПа. Скорость вращения вала до 50 м/с. 
              Пример условного обозначения: 

Манжета армированная 1.2-50х70-10 ГОСТ 8752-79, где: 

1 - тип манжеты (1-однокромочная; 2-однокромочная с пыльником) 
2 - исполнение манжеты (1- механическая обработка кромки; 2- 

формованная кромка) 

50 - диаметр вала 

70 - наружный диаметр манжеты 
10 - высота манжеты 
 
 
 
Основные размеры  манжет резиновых армированных 

Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер 
1.2-6х22-7  1.2-12х26-7  2.2-17х35-7  2.2-23х35-7  1.2-27х47-10  2.2-30х55-7 
2.2-6х22-7  2.2-12х26-7  1.2-17х45-7  1.2-24х33-6  1.2-28х38-7  1.2-30х56-10 
1.2-7х22-7  1.2-12х28-7  1.2-18х35-7  1.2-24х35-7  2.2-28х38-7  2.2-30х56-10 
2.2-7х22-7  2.2-12х28-7  2.2-18х35-7  2.2-24х35-7  1.2-28х40-10  1.2-32х42-6 
1.2-7х30-8  1.2-12х30-7  1.2-18х36-7  1.2-24х40-7  1.2-28х40-7  2.2-32х42-7 
1.2-8х16-7  2.2-12х30-7  1.2-19х32-7  2.2-24х40-10  2.2-28х40-7  1.2-32х44-10 
2.2-8х16-7  1.2-13х28-7  2.2-19х32-7  1.2-24х42-7  1.2-28х43-10  2.2-32х44-10 
1.2-8х22-7  2.2-13х28-7  1.2-19х35-7  2.2-24х42-10  2.2-28х43-5  1.2-32х45-7 
2.2-8х22-7  1.2-14х26-7  2.2-19х35-7  1.2-24х45-10  1.2-28х42-7  2.2-32х45-7 
1.2-8х24-7  2.2-14х26-7  1.2-20х29-4  2.2-24х45-10  2.2-28х42-7  1.2-32х47-7 
1.2-9х22-7  1.2-14х28-7  1.2-20х30-7  2.2-24х46-10  1.2-28х45-7  2.2-32х47-7 
2.2-9х22-7  2.2-14х28-7  2.2-20х30-7  1.2-25х35-7  2.2-28х45-10  1.2-32х50-10 
1.2-9х30-7  1.2-14х30-10  1.2-20х32-7  2.2-25х35-5  1.2-28х47-7  2.2-32х50-10 
1.2-10х19-7  2.2-14х30-10  2.2-20х32-7  1.2-25х37-7  2.2-28х47-10  1.2-32Х52-10 
2.2-10х19-7  1.2-14х32-10  2.2-20х34-7  2.2-25х37-7  1.2-28х50-10  2.2-32х52-10 
1.2-10х20-7  2.2-14х32-10  1.2-20х35-10  1.2-25х40-7  2.2-28х50-10  2.2-33х50-6 
2.2-10х20-7  1.2-14х35-10  2.2-20х35-10  2.2-25х40-7  1.2-30х40-7  1.2-34х50-10 
1.2-10х22-7  1.2-15х30-7  1.2-20х38-10  1.2-25х40-10  2.2-30х40-7  2.2-34х50-7 
2.2-10х22-7  2.2-15х30-7  2.2-20х38-7  2.2-25х40-10  1.2-30х42-7  1.2-35х47-7 
1.2-10х25-7  1.2-15х32-8  1.2-20х40-10  1.2-25х42-10  2.2-30х42-7  2.2-35х47-7 
1.2-10х26-7  2.2-15х32-7  2.2-20х40-10  2.2-25х42-10  1.2-30х44-10  1.2-35х48-7 
2.2-10х26-7  1.2-16х28-7  1.2-20х42-8  1.2-25х45-8  1.2-30х45-7  2.2-35х48-7 
1.2-11х26-7  2.2-16х28-7  2.2-20х42-10  2.2-25х45-10  2.2-30х45-7  1.2-35х50-7 
2.2-11х26-7  1.2-16х30-7  1.2-20х47-7  1.2-25х47-7  1.2-30х47-8  2.2-35х50-7 
1.2-12х20-5  2.2-16х30-7  2.2-20х47-7  1.2-25х47-10  2.2-30х47-8  1.2-35х52-12 
2.2-12х20-7  1.2-16х32-7  1.2-21х40-7  2.2-25х47-10  1.2-30х48-7  2.2-35х52-12 
1.2-12х21-7  2.2-16х32-7  2.2-21х40-7  1.2-25х52-7  2.2-30х48-8  1.2-35х55-10 
2.2-12х21-7  1.2-16х35-10  1.2-22х32-7  2.2-25х52-7  1.2-30х50-8  2.2-35х55-10 
1.2-12х22-7  2.2-16х35-7  2.2-22х32-7  1.2-25х62-10  2.2-30х50-7  1.2-35х56-10 
2.2-12х22-7  1.2-17х30-7  1.2-22х35-7  2.2-25х62-10  1.2-30х50-10  2.2-35х56-10 
1.2-12х24-7  2.2-17х30-7  2.2-22х35-7  1.2-26х45-10  2.2-30х50-10  1.2-35х58-10 
2.2-12х24-7  1.2-17х32-7  1.2-22х40-10  2.2-26х45-10  1.2-30х52-10  2.2-35х58-10 
1.2-12х25-7  2.2-17х32-7  2.2-22х40-10  1.2-26х47-10  2.2-30х52-10  1.2-35х60-10 
2.2-12х25-7  1.2-17х35-7  1.2-23х35-7  2.2-26х47-10  1.2-30х55-7  1.2-35х62-10 
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Основные размеры  манжет резиновых армированных 
Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер 
2.2-35х62-10  1.2-45х64-8  2.2-60х80-8  1.2-82х110-12  1.2-115х145-15  1.2-180х210-15 
1.2-35х72-7  1.2-45х65-10  1.2-60х82-10  1.2-83х110-12  2.2-115х145-15  2.2-180х210-15 
1.2-36х47-7  2.2-45х65-10  2.2-60х82-10  2.2-83х110-12  1.2-119х146-10  1.2-180х220-15 
2.2-36х47-7  1.2-45х70-10  1.2-60х85-10  1.2-85х105-12  1.2-120х140-12  2.2-180х220-15 
1.2-36х52-7  2.2-45х70-10  2.2-60х85-10  2.2-85х105-12  2.2-120х140-12  1.2-190х220-15 
2.2-36х52-7  1.2-45х72-10  1.2-60х90-10  1.2-85х110-12  1.2-120х146-12  2.2-190х220-15 
1.2-36х55-7  2.2-45х72-10  2.2-60х90-10  2.2-85х110-12  2.2-120х146-14  1.2-190х225-12 
2.2-36х55-7  1.2-45х75-8  1.2-60х140-15  1.2-85х111-12  1.2-120х150-12  1.2-190х230-15 
1.2-38х52-7  2.2-45х75-10  1.2-62х90-10  1.2-85х115-12  2.2-120х150-12  1.2-200х230-15 
2.2-38х52-7  1.2-46х65-9  2.2-62х90-10  1.2-90х110-10  1.2-120х153-12  2.2-200х230-15 
1.2-38х54-10  1.2-48х62-8  2.2-62х93-16  2.2-90х110-10  1.2-120х160-12  1.2-200х240-15 
2.2-38х54-10  2.2-48х62-8  1.2-63х85-12  1.2-90х115-12  2.2-120х160-12  2.2-200х240-15 
1.2-38х56-10  1.2-48х68-10  1.2-64х85-12  2.2-90х115-12  1.2-125х150-12  1.2-210х250-15 
2.2-38х56-10  2.2-48х68-10  1.2-64х95-10  1.2-90х120-12  2.2-125х150-12  1.2-220х250-15 
1.2-38х58-10  1.2-48х70-10  2.2-64х95-10  2.2-90х120-12  1.2-125х155-12  2.2-220х250-15 
2.2-38х58-10  2.2-48х70-10  1.2-65х80-10  1.2-90х130-12  2.2-125х155-14  1.2-220х255-15 
1.2-38х60-10  1.2-48х72-12  2.2-65х80-14  2.2-90х130-12  1.2-130х150-12  1.2-220х260-15 
1.2-38х62-7  2.2-48х72-12  1.2-65х85-10  1.2-92х120-12  2.2-130х150-15  2.2-220х260-15 
2.2-38х62-7  1.2-50х65-10  2.2-65х85-10  2.2-92х120-12  2.2-130х154-15  1.2-230х260-15 
1.2-40х52-7  2.2-50х65-10  1.2-65х90-10  2.2-95х115-12  1.2-130х155-10  1.2-230х270-15 
2.2-40х52-7  1.2-50х68-8  2.2-65х90-10  1.2-95х120-12  2.2-130х155-15  1.2-240х280-15 
1.2-40х55-7  2.2-50х68-8  1.2-67х90-10  2.2-95х120-12  1.2-130х160-15  2.2-240х280-15 
2.2-40х55-7  1.2-50х70-10  1.2-68х90-10  1.2-95х125-12  2.2-130х160-15  1.2-250х290-15 
1.2-40х56-7  2.2-50х70-10  2.2-68х90-10  2.2-95х125-12  1.2-130х162-15  1.2-260х280-10 
2.2-40х56-7  1.2-50х72-10  1.2-68х92-12  1.2-95х127-14  1.2-135х200-15  1.2-260х300-18 
1.2-40х58-10  2.2-50х72-10  2.2-68х95-12  1.2-95х130-12  2.2-135х200-15  2.2-260х300-18 
2.2-40х58-10  1.2-50х76-12  1.2-70х85-8  2.2-95х130-13  1.2-137х160-15  1.2-270х300-15 
1.2-40х60-10  1.2-50х80-10  2.2-70х85-8  2.2-98х127-12  2.2-137х160-15  1.2-270х310-18 
2.2-40х60-10  2.2-50х80-10  1.2-70х90-10  1.2-100х120-12  1.2-138х168-15  1.2-270х320-18 
1.2-40х62-10  1.2-50х90-10  2.2-70х90-10  2.2-100х120-12  1.2-140х160-10  1.2-280х320-18 
2.2-40х62-10  2.2-50х90-10  2.2-70х92-10  1.2-100х125-12  2.2-140х160-12  1.2-300х340-18 
2.2-40х68-10  2.2-51х76-10  1.2-70х95-10  2.2-100х125-12  1.2-140х170-15  2.2-300х340-18 
1.2-40х75-10  1.2-52х72-10  2.2-70х95-10  1.2-100х130-10  2.2-140х170-15  1.2-320х360-18 
2.2-41-56-9  2.2-52х72-10  1.2-70х100-10  2.2-100х130-12  2.2-142х168-15  2.2-320х360-18 
1.2-42х58-10  1.2-52х75-10  2.2-70х100-10  1.2-105х125-12  1.2-144х175-15  1.2-320х360-18 
2.2-42х58-10  2.2-52х75-10  1.2-72х90-8  2.2-105х125-12  1.2-145х175-15  2.2-340х380-18 
1.2-42х62-10  1.2-55х70-8  2.2-75х94-10  1.2-105х130-12  2.2-145х175-15  1.2-350х390-18 
2.2-42х62-10  2.2-55х70-8  1.2-75х95-10  2.2-105х130-12  1.2-150х180-15  1.2-360х400-18 
1.2-42х64-10  1.2-55х75-10  2.2-75х95-10  1.2-105х138-12  2.2-150х180-15  2.2-360х400-18 
1.2-42х65-8  2.2-55х75-10  1.2-75х100-10  2.2-105х138-12  1.2-155х180-15  1.2-380х420-18 
2.2-42х65-10  1.2-55х80-10  2.2-75х100-10  1.2-110х130-12  2.2-155х180-15  1.2-400х440-18 
1.2-42х68-10  2.2-55х80-10  2.2-75х102-10  2.2-110х130-12  1.2-160х190-15  1.2-420х470-18 
2.2-42х68-10  2.2-55х82-10  1,2-75х105-12  1.2-110х135-12  2.2-160х190-15  1.2-450х500-18 
2.2-42х75-10  1.2-57х80-11  2.2-75х105-12  2.2-110х135-12  1.2-170х200-15  1.2-480х530-18 
1.2-43х65-8  1.2-58х80-10  1.2-80х100-10  1.2-110х140-12  2.2-170х200-15  1.2-500х550-22 
1.2-43-82-10  2.2-58х80-10  2.2-80х100-10  2.2-110х140-12  1.2-170х220-15  1.2-600х650-25 
1.2-45х60-7  2.2-58х84-12  1.2-80х105-10  1.2-112х136-12  1.2-180х200-13 

 
2.2-45х60-7  1.2-60х75-8  2.2-80х105-10  2.2-112х136-12  2.2-180х200-10 

 
1.2-45х62-7  2.2-60х75-8  1.2-80х110-12  1.2-114х145-12  1.2-180х208-15 

 
2.2-45х62-7  1.2-60х80-10  2.2-80х110-12  1.2-114х148-12  2.2-180х208-15 

 
 
Армированные манжеты могут быть изготовлены из следующих групп резин: 
Группа резины  1  2  3  4  5  6 
Тип эластомера  будиен-нитрильный каучук  фторкаучук  силиконовый 

   
Марка резиновой 

смеси  
7 ИРП-1068  4004 НТА  7 В-14-1  ИРП 1287  ИРП 

1401  
Температурный 

интервал, С  -40 - +100  -30 - +100  -60 - +100  -45 - +150  -20 - 
+170  

-55 - 
+150 
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Манжеты резиновые для гидравлических устройств ГОСТ 14896-84 и ГОСТ 6969-54 
 
Предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и 
поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических устройствах. 

Рабочая среда: минеральные масла, гидрожидкости. Температура 

рабочей среды: от -60° до +200° С. Рабочее давление: 1 тип ГОСТ 
14896-84 от 0,1 до 50 МПа; 3 тип ГОСТ 14896-84 от 1,0 до 50 

МПа; манжеты ГОСТ 6969-54 от 0,25 до 32Мпа. Скорость 

возрастно-поступательного движения: до 0,5м/с. Ход поршня: до 

10м. Частота срабатывания: до 0,5 Гц.  
 
Манжеты по ГОСТу 14896-84 изготавливаются двух типов (1 и 3). 

Манжеты по ГОСТу 6969-54 взаимозаменяемы с 

манжетами третьего типа ГОСТа 14896-84 (являются его 
устаревшим аналогом). В нашем перечне они обозначены 

как 2 тип. 

 
 

Пример условного обозначения: 
 
Манжета гидравлическая 3-70х50-4 ГОСТ 14896-84, где: 

3 - исполнение манжеты 

50 - диаметр штока 

70 - наружный диаметр манжеты (диаметр цилиндра) 

4 – группа резины 
 
Основные размеры манжет резиновых для гидравлических устройств 
Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер 
2-10х5  3-20х10  1-27х18  1-37х27  1-46х36  1-56х46 
1-12х4  2-20х12  2-28х16  2-38х22  3-46х36  3-56х36 
3-12х4  1-20х12  1-28х18  3-38х22  3-47х32  2-58х38 
2-12х5  3-20х12  3-28х16  1-38х28  2-48х28  3-58х40 
3-12х6  2-22х10  2-30х14  2-38х28  3-48х28  2-58х40 
1-13х5  2-22х10  2-30х15  2-38х30  3-48х36  2-60х30 
3-13х5  2-22х13  3-30х18  3-40х20  2-50х25  3-60х40 
1-14х6  1-22х13  2-30х18  2-40х20  1-48х38  2-60х40 
3-14х6  1-22х14  2-30х20  3-40х24  3-50х30  2-60х48 
2-14х6  3-22х14  1-30х20  3-40х26  2-50х30  1-60х50 
2-14х8  2-22х14  1-30х22  2-40х25  3-50х35  2-62х42 
1-14х8  1-23х12  2-31х19  1-40х28  1-50х36  3-63х43 
3-14х8  3-24х12  2-32х16  3-40х28  1-50х40  2-63х46 
2-14х10  2-24х12  3-32х16  2-40х28  2-50х40  2-63х48 
1-15х10  2-24х16  3-32х20  2-40х30  2-50х42  1-63х48 
2-16х8  2-24х17  2-32х20  1-40х30  3-52х30  2-64х41 
1-16х8  2-25х10  1-32х22  3-40х30  2-52х32  2-65х45 
3-16х8  1-25х17  2-32х22  1-40х32  3-52х32  3-65х45 
2-16х12  2-25х13  2-33х20  2-42х22  2-52х40  2-65х50 
2-17х9  3-25х13  2-34х24  3-42х25  2-52х42  2-65х55 
2-17х12  2-25х15  2-35х16  2-42х32  1-54х40  2-66х55 
1-18х10  1-25х15  2-35х19  1-42х32  2-54х40  2-68х48 
3-18х10  3-25х15  2-35х20  3-45х25  2-55х25  2-70х45 
2-18х10  1-25х18  1-35х25  2-45х25  3-55х40  2-70х50 
1-18х12  2-25,5х7,5  2-35х25  1-45х30  2-55х35  3-70х50 
2-19х10  2-26х13  2-36х20  3-45х30  1-55х40  1-70х55 
2-20х8  1-26х16  3-36х25  2-45х35  1-55х45  2-70х55 
3-20х8  2-26-18  1-36х26  1-45х35  2-55х45  2-70х60 
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Основные размеры манжет резиновых для гидравлических устройств 

Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер 
1-71х56  3-90х60  1-120х100  2-160х140  3-250х210  2-345х315 
2-72х52  3-90х65  2-125х95  1-160х140  2-250х210  2-360х320 
2-73х57  2-90х65  3-125х95  1-165х140  2-250х230  1-360х335 
2-75х45  3-90х70  2-125х100  3-170х140  1-250х230  2-360х335 
3-75х50  2-90х70  3-125х100  2-170х140  2-256-214  1-360х340 
2-75х50  2-90х68  1-125х105  2-170х150  2-256х217  1-365х335 
2-75х55  1-90х75  2-125х105  1-175х150  2-260х220  1-370х330 
1-75х60  2-90х78  1-125х110  3-180х150  3-260х220  1-380х340 
2-75х60  2-95х65  2-125х110  2-180х150  2-264х236  1-385х360 
1-75х65  3-95х70  2-127х117  2-180х160  1-265х245  2-400-360 
3-76х56  2-95х70  2-140х110  1-180х160  2-268х239  3-400-360 
2-78х60  2-95х75  1-146х120  2-180х170  1-270х250  1-400х375 
2-78х63  2-100х70  1-130х110  2-185х165  2-270х250  2-410х360 
1-78х63  2-100х75  3-130х100  3-190х160  2-270х245  1-425х400 
2-80х50  3-100х75  2-130х100  2-190х160  2-275х257  2-430х400 
3-80х55  2-100х80  2-135х105  2-200х170  3-280х240  2-440х400 
2-80х55  1-100х80  1-135х110  3-200х170  2-280х240  2-460х420 
3-80х58  3-100х80  3-140х110  2-200х180  2-280х250  1-450х425 
3-80х60  2-100х85  2-140х110  1-200х180  1-280х260  2-455х425 
2-80х60  1-100х85  1-140х120  2-205х175  2-290х250  2-470х430 
2-80х63  2-105х75  2-140х120  1-205х85  3-290х250  2-474х446 
2-80х65  2-105х80  2-145х115  3-210х180  2-295х265  1-475х450 
1-80х65  2-105х95  2-135х110  2-210х180  2-300х260  2-480х440 
3-83х63  2-108х95  1-145х125  3-220х180  2-300х365  2-500х450 
2-84х58  2-110х80  2-145х125  2-220х180  1-300х280  1-500х475 
2-85х55  2-110х85  1-135х110  3-220х190  2-310х280  2-525х500 
3-85х60  3-110-85  2-150х120  2-220х190  2-320х280  1-525х500 
2-85х60  1-110х90  3-150х120  1-220х200  3-320х280  2-530х500 
3-85х65  2-110х90  1-150х130  3-230х200  2-320х300  1-600х570 
2-85х65  2-115х85  2-155х125  2-230х200  1-320х300  2-600х560 
1-85х70  3-115х85  3-155х125  2-235х190  2-325х295  2-630х590 
2-85х70  1-115х95  2-152х142  2-240х200  2-340х300  2-690х660 
1-85х75  2-120х90  2-155х140  3-240х200  2-340х310  2-730х700 
2-87х75  3-120х90  3-160х130  2-240х210  2-340х320 

 
2-90х60  2-120х100  2-160х130  1-240х220  1-340х320 

 
 

Имеем возможность поставки гидравлических манжет по ГОСТ 14896-84 и 6969-54 

любых размеров, не вошедших в перечень. 
Гидравлические манжеты могут быть изготовлены из следующих групп резин: 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 14896-84 ГОСТ 6969-54 

Группа резины  Шифр резины  Температура  
Группа 

резины  
Шифр 

резины  
Температура 

0  ИРП 1316  -10+200  1  3825  -30+100 
1  ИРП 1225 А  -10+150  2  КР 360-3  -20+70 
2  3825  -30+100  3  7 ИРП-1068-1  -30+100 
3  КР 360-3  -20+70  4  7В14-1  -30+100 
4  7 ИРП-1068-1  -30+100 

   
5  51-3029  -40+100 

   
6  7В14-1  -45+130 
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Манжеты уплотнительные для пневматических устройств ГОСТ 6678-72 

 

Предназначены для обеспечения герметичности между 

подвижными и неподвижными деталями пневматических 
устройств. Рабочая среда: воздух, воздух с парами масел или 
топлива. Температура рабочей среды: от -65° до +150°С в 

зависимости от группы резины. Рабочее давление: от 0,005 

до 1,0 МПа. Скорость возрастно-поступательного движения: 
при диаметре цилиндра (штока) до 160мм 1,0м/с. 

 

Пример условного обозначения: 

Манжета пневматическая 1-025-3 ГОСТ 6678-72, где: 
1 - тип манжеты 

25 - диаметр вала 

3 – тип резины 

Тип 1 (крепится к штоку) Тип 2 (крепится к цилиндру) 

 
 
 

 
Основные размеры пневматических манжет 
Типоразмер  d x D, мм  Типоразмер  d x D, мм  Типоразмер  d x D, мм 
1-011  2,5 х 12  1-100  82 х 100  2-016  15 х 29 
1-012  3,5 х 13  1-110  90 х 109  2-018  17 х 31 
1-014  5,5 х 15  1-120  98 х 120  2-020  19 х 33,5 
1-016  7,5 х 17  1-125  105 х 124  2-022  21 х 35,5 
1-018  7,5 х 19  1-140  118 х 139  2-025  24 х 38,5 
1-020  9,5 х 21  1-160  138 х 159  2-028  27 х 41,5 
1-022  11,5 х 23  1-180  157 х 179  2-032  31 х 45,5 
1-025  13 х 16  1-190  168 х 190  2-036  34,5 х 49,5 
1-028  16 х 19  1-200  178 х 199  2-040  38,5 х 53,5 
1-030  18 х 30  1-220  195 х 249  2-045  43,5 х 60,5 
1-032  20 х 33  1-250  225 х 249  2-050  48,5 х 65,5 
1-036  21 х 37  1-280  225 х 279  2-056  54 х 71,5 
1-040  25 х 41  1-300  260 х 299  2-060  58 х 75,5 
1-045  30 х 46  1-320  295 х 319  2-063  61 х 78,5 
1-050  33 х 50  1-340  315 х 339  2-070  68 х 80,5 
1-056  39 х 56  1-360  335 х 359  2-080  78 х 95,5 
1-060  43 х 60  1-400  375 х 399  2-090  88 х 105,5 
1-063  46 х 63  2-006  5 х 15  2-100  98 х 115,5 
1-064  48 х 64  2-008  7 х 17  2-110  108 х 125,5 
1-068  51 х 68  2-009  8 х 18  2-125  123 х 140,5 
1-070  53 х 70  2-010  9 х 21  2-140  138 х 155,5 
1-080  62 х 80  2-012  11 х 23  2-180  178 х 195,5 
1-090  72 х 90  2-014  13 х 25  2-200  198 х 215,5 

 
Пневматические манжеты могут быть изготовлены из следующих групп резин: 
Группы резин  1  2  3  4* 
Тип эластомера  Нитрильный каучук  Фторкаучук  Нитрильный каучук  Фторсиликон 
Марка резиновой смеси  7-6659  ИРП-1287  7В14-1  ИРП-1329 
Температурный интервал  -55+55  -20+150  -30+100  -65+100 
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Манжеты шевронные резинотканевые для гидравлических устройств ГОСТ 22704-77 

 

Предназначены для уплотнения штоков и цилиндров гидравлических устройств, работающих при давлении до 

63МПа со скоростью возвратно-поступательного движения 3 м/с в среде минеральных масел, нефти, пресной 

и морской воды, водных эмульсий при t° от -50°С до +100°С (кратковременно до +120°С). 
 
Кольца опорные и нажимные (КО и КН) используются в комплекте резинотканевых уплотнений. 

 
М - d x D - 1, где 

М - манжета шевронная 

d - внутренний диметр (мм) 
D - наружный диаметр (мм) 

1 - группа резины 
 
КН - d x D - 1, где 
КН - манжета шевронная 

d - внутренний диметр (мм) 

D - наружный диаметр (мм) 
1 - группа резины 
 
КО - d x D - 1, где 

КО - манжета шевронная 
d - внутренний диметр (мм) 

D - наружный диаметр (мм) 

1 - группа резины 
 
 

Основные размеры манжет шевронных резинотканевых 
Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер 
М 7х26  М 35Х55  М 75х100  М 135х160  М 260х300  М 550х590 
М 8х16  М 36х46  М 80х95  М 140х160  М 280х310  М 550х630 
М 8х20  М 36х56  М 80х100  М 140х165  М 280х320  М 560х600 
М 10х22  М 40х55  М 80х105  М 140х170  М 300х340  М 600х630 
М 10х24  М 40х60  М 85х105  М 150х170  М 320х350  М 600х640 
М 12х24  М 40х65  М 85х110  М 150х175  М 320х360  М 600Х650 
М 14х26  М 43х63  М 90х105  М 150Х180  М 340х380  М 630х670 
М15х25  М 45х55  М 90х108  М 150Х190  М 355х395  М 670х710 
М 18х28  М 45х60  М 90х110  М 160х180  М 360х390  М 710х750 
М 16х28  М 45х65  М 90х115  М 160х190  М 360х400  М 800х850 
М 18х30  М 48х63  М 90х120  М 170х200  М 380х420  М 800х860 
М 20х30  М 48х80  М 95х120  М 175х210  М 400х440  М 820х860 
М 20х32  М 50х65  М 100х115  М 180х200  М 410х450  М 820х870 
М 20х35  М 50х70  М 100х120  М 180х210  М 420х460  М 820х880 
М 20х40  М55х70  М 100х125  М 180х220  М 430х470  М 850х900 
М 22х32  М 55х75  М 100х130  М 190х220  М 440х480  М 900х950 
М 22х38  М 56х71  М 105х135  М 190х230  М 440х520  М 1300х1360 
М 22х42  М 56х76  М 110х125  М 195х225  М 440х525  КО 10х22 
М 24х36  М 60х75  М 110х135  М 200х220  М 440х530  КО 12х24 
М 25х40  М 60х80  М 110х140  М 200х225  М 440х535  КО 16х28 
М 25х45  М 60х85  М 115х140  М 200х230  М 450х480  КО 18х30 
М 28х48  М 63х78  М 120х140  М 210х240  М 450х490  КО 20х32 
М 30х40  М 63х83  М 120х150  М 220х250  М 460х500  КО 20х35 
М 30х45  М 63х88  М 125х140  М 220х260  М 480х520  КО 20х40 
М 30х50  М 65х85  М 125х145  М 240х280  М 500х540  КО 22х32 
М 32х52  М 65х90  М 125х150  М 250х280  М 500х550  КО 22х42 
М 32х47  М 70х85  М 125х155  М 250х290  М 520х560  КО 25х40 
М 33х45  М 70х90  М 130х160  М 260х290  М 530х570  КО 25х45 
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Кольца и втулки упругие МУВП ТУ 2500 37600152106-94 

 
Используются как упругие элементы во втулочно-пальцевых муфтах и приводах от электродвигателей с 
малым и средними крутящими моментами, с температурным интервалом работоспособности колец МУВП от 

минус 45С до плюс 70С. 
 
Основные типоразмеры колец МУВ П 

 

 

 

 

Основные типоразмеры втулок МУВП 

d, мм  D, мм  L ,мм  d, мм  D, мм  L ,мм 
10  15  15  24  45  44 
14  27  28  35  58  50 
18  30  14  38  70,5  72 
18  35  35  44,7  66,5  60 
24  38  65  50  78,5  70 
24  40  40    

Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер 
КО 28х48  КО 80х100  КО 340х380  КН 20х32  КН 63х83  КН 200х220 
КО 30х40  КО 80х105  КО 280х340  КН 20х35  КН 65х85  КН 200х230 
КО 30х45  КО 85х105  КО 355х395  КН 20х40  КН 65х90  КН 220х250 
КО 30х50  КО 85х110  КО 360х390  КН 22х32  КН 70х85  КН 220х260 
КО 32х44  КО 90х115  КО 360х400  КН 22х42  КН 70х90  КН 240х280 
КО 32х52  КО 90х120  КО 380х420  КН 25х40  КН 70х95  КН 250х290 
КО 33х45  КО 100х125  КО 400х440  КН 25х45  КН 75х100  КН 260х300 
КО 32х47  КО 105х135  КО 410х450  КН 28х48  КН 80х100  КН 280х310 
КО 35х55  КО 110х140  КО 420х460  КН 30х40  КН 80х105  КН 280х320 
КО 36х56  КО 120х150  КО 440х475  КН 30х45  КН 85х110  КН 280х340 
КО 38х50  КО 125х155  КО 440х480  КН 30х50  КН 90х115  КН 300х340 
КО 40х55  КО 130х160  КО 850х900  КН 32х44  КН 90х120  КН 320х360 
КО 40х60  КО 140х160  КО 450х490  КН 32х52  КН 100х125  КН 340х380 
КО 45х60  КО 140х170  КО 480х520  КН 33х45  КН 105х135  КН 360х390 
КО 45х65  КО 150х180  КО 500х540  КН 32х47  КН 110х140  КН 360х400 
КО 48х63  КО 160х190  КО 500х550  КН 35х50  КН 120х140  КН 400х440 
КО 50х65  КО 170х200  КО 520х560  КН 35х55  КН 120х150  КН 410х450 
КО 50х70  КО 180х200  КО 560х600  КН 36х56  КН 125х150  КН 420х460 
КО 55х70  КО 180х210  КО 562х598  КН 38х50  КН 125х155  КН 440х480 
КО 55х75  КО 190х220  КО 460х500  КН 40х55  КН 130х160  КН 850х900 
КО 56х76  КО 200х220  КО 600х640  КН 40х60  КН 140х160  КН 450х490 
КО 60х80  КО 200х230  КО 630х670  КН 45х60  КН 140х170  КН 480х520 
КО 63х78  КО 220х250  КО 700х738  КН 45х65  КН 145х175  КН 500х540 
КО 63х83  КО 240х280  КО 710х750  КН 48х63  КН 150х175  КН 520х560 
КО 65х85  КО 250х290  КО 800х850  КН 50х65  КН 150х180  КН 560х600 
КО 65х90  КО 260х300  КН 10х22  КН 50х70  КН 160х190  КН 460х500 
КО 70х85  КО 280х310  КН 10х24  КН 55х70  КН 170х200  КН 600х640 
КО 70х90  КО 280х320  КН 12х24  КН 55х75  КН 180х200  КН 630х670 
КО 70х95  КО 300х340  КН 16х28  КН 56х76  КН 180х210  КН 710х750 
КО 75х100  КО 320х360  КН 18х30  КН 60х80  КН 190х220  КН 800х850 

Обозначение  d, мм  D, мм  b ,мм  B, мм 
К1  10  19  2,5  5 
К2  14  27  3,5  7 
К3  18  35  4,5  9 
К4  24  45  6  12 
К5  30  56,5  7,5  15 
К6  38  70,5  9,5  19 
К7  46  86,5  11,5  23 
К8  60  108  24  48 
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Клея 

 
«Tip-Top» SC 4000 двухкомпонентный 
 

Применение «Tip-Top» - марка двухкомпонентных клеевых систем, 

специально разработанных для ремонта конвейерных лент, 

предназначен для использовании на предприятиях эксплуатирующих 

в производстве конвейерные и транспортерные ленты. 

Метод холодной вулканизации позволяет провести 

ремонтновосстановительные работы в кратчайшие сроки. Клей 

позволяет быстро произвести стыковку материалов из резины с 

тканью, приклеить резину и металл, соединить ткань с тканью, 

произвести футеровку барабанов. Подходит для различных видов 

гуммировки как в шахтах, так и на открытых участках. Оптимальный 

коэффициент сцепления при использовании «Tip-Top» – продуктов с 

соединительным слоем CN, позволяет футеровать барабаны, ролики 

и на другие металлические поверхности. Перед тем, как использовать SC 2000 , необходимо смешать 

клей с отвердителем UT-R 20, тогда двухкомпонентный клей можно применять при низких 

температурах. Рабочая среда от -40°C до +90°C. 

 
Срок хранения 4 года. Изготовитель: Фирма REMA «TIP TOP» (Германия). 

 

Клей 88-СА – для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к 

различным материалам. 

Представляет собой раствор резиновый смеси и фенолформальдегидной смолы в смеси этилацетата с 

нефрасом. Вязкий коллоидный раствор, цвет от серо-зеленого до бежевого. Однороден по 

консистенции. Возможно образование осадка 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

 

Трубка ПВХ 

Применяются в машиностроении, в пищевой перерабатывающей и других отраслях 

промышленности, а также для бытовых нужд, в качестве гибких трубопроводов для 
подачи жидких и газообразных смесей, к которым материал химически стоек: питьевая и 

техническая вода, молоко, плодово-ягодные соки, и напитки, щелочи, кислоты, 

нефтепродукты, а так же алкогольные напитки с содержанием этилового спирта не более 
10%, Могут трубки использовать для прокладки электрических, телефонных и 

телевизионных проводов и кабелей. 

Внутренний диаметр от 6 мм, до 38 мм. 

Рабочее давление: 10 атм. 
Температурный диапазон: от -40°С до +70°С. 

 

Защитная спираль  

 

Применяется на рукава принимая на себя абразивные и механические воздействия, увеличивает срок 

эксплуатации рукава за счет высокой износостойкости спирали, препятствует образованию петли, 
приводящей к излому рукава.  

Преимущества:  

- длительный срок службы;  

- исключает повреждение наружного слоя РВД;  
- сопротивляемость кислотам, маслам и растворителям;  

- высокая гибкость;  

- широкий диапазон рабочих температур.  
- легкость применения, возможность установки без демонтажа оборудования. 

 

Ремонтные соединения типа «ёлочка» 
 

Предназначены для быстрого и надежного крепления рукавов между собой. 

Данное соединение подходит для самых разнообразных отраслей 

промышленности, в которых используются резиновые шланги и рукава из ПВХ. 

Диапазон диаметров ∅ 16, 18, 20, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 100, 125, 150 мм. 

 

 

Хомуты 

 

Применяются для крепления и герметизации соединения шлангов и гибких трубопроводов.  

Обеспечивают надёжную герметизацию соединения. 
Бывают червячные, проволочные и силовые  

 

Червячные изготовлены из высококачественной стали, что препятствует 
возникновению коррозии и увеличивает срок службы изделия, имеют винтовой зажим 

под ключ с головкой под шлицевую и крестовую. 

 
 

Силовые одноболтовые: ленты и замок сварены в единую конструкцию, что позволяет выдерживать 

значительные усилия, имеют винтовой зажим под ключ, отвертки. 
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